INSTRUKCIA OBStUGI METKOWNICY BLITZ
PRZED ROZPOCZECIEM UZYTKOWANIA PROSZE O UWAZNE ZAPOZNANIE SIE Z
NINIEJSZA INSTRUKCJA OBStUGI.
USTAWIANIE NADRUKU (rys.1)

V. WYCIAGNAC POKRETLO W RZEDZIE NUMERYCZNYM.USTAW ZNACZNIK W
(rys.1) POZADANE]J POZYCILKRECAC POKRETLEM WYBIERZ NA GUMOWEJ]
TASMIE ODPOWIEDNIA CYFRE LUB ZNAK.PO USTAWIENIU PCHNIJ
POKRETLO DO KONCA W LEWO POZYCJE ROBOCZA.

ZAKYADANIE ROLEK Z METKAMI (rys.2)

ODCIAGNIJ DOLNA POKRYWE Z MECHANIZMEM PODAJACYM
TASME.ODWIN OK. 15 CM TASMY I PRZELOZ PRZEZ OTWOR. NASTEPNIE

WEOZ ROLETE I ZAMKNIJ DOLNA POKRYWE. Z WYSTAJACEJ TASMY
POZRYWAJ WSZYSTKIE METKI.

KONIEC TASMY WELOZ W SZCZELINE PONIZEJ METALOWE]J ROLKI I
NACISNIJ RACZKE DOPOKI NIE POJAWI SIE PIERWSZA ZADRUKOWANA METKA.

WYMIANA WALKA BARWIACEGO (rys.3)

—  NACISNIJ RACZKE, ABY UKAZAL SIE UCHYT WALKA WCIAZ NACISKAJAC NA
RACZKE. WYSUN UCHYT WALKA AZ DO ZATRZASNIECIA SIE. ZWOLNIJ
= NACISK NA RACZKE WYSUN SPREZYNE MOCUJACA, ABY ODBLOKOWAC
(rv=.3) WALEK. USUN ZUZYTY WALEK, ZALOZ NOWY. USUN SPREZYNE MOCUJACA

NA MIEJSCE, PCHNIJ UCHWYT MOCUJACY WALEK DO WEWNATRZ.

CZYSZCZENIE BEBNA NAPEDOWEGO (rys.4

OTWORZ DOLNA POKRYWE WYSUN OS NA ZEWNATRZ. OTWORZ POKRYWE
_ PROWADNICY PAPIERU PRZEZ OBRUCENIE JEJ NA PRZEDNIEJ OSLWYCZYSC
BEBEN. ZAMKNIJ POKRYWE PROWADNICY.

" NACISNIJ) RACZKE TAK, ABY MOZLIWE BYLO WLOZENIE WKRETAKA

. POMIEDZY GLOWICE DRUKUJACA A GORNA POKRYWE. KRECENIE POPRZEZ

(ry=.5) ZNAJDUJACA SIE TAM SRUBE W KIERUNKU ZGODNYM ZE WSKAZOWKAMI
ZEGARA POWODUIJE ZWIEKSZENIE NACIAGU HAMULCA. KRECENIE W KIERUNKU
PRZECIWNYM POWODUIJE ZMNIEJSZENIE NACIAGU.

USTAWIENIE POZYCJI DRUKU NA METCE (rys.6)

ODKRECIC SRUBE MOCUJACA SUWAK NA POKRYWCE DOLNEJ. PRZESUN
SUWAK W KIERUNKU DO RACZKI, ABY DRUKOWAC BLIZEJ] DOLNEJ CZESCI
METKI, PRZESUN SUWAK W KIERUNKU OD RACZKI, ABY DRUKOWAC BLIZEJ
GORNEJ CZESCI METKI. PO USTAWIENIU SUWAKA DOKREC SRUBE

MOCUJACA



