szyba gieta
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Wyposazenie standardowe

© szyba frontowa uchylna
© chlodzenie: obieg wymuszony
O termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyswietlaczem
© korpus izolowany ekologiczng pianka poliuretanowa
© obudowa zewnetrzna: plyta wiérowa laminowana
© automatyczne odparowanie skroplin
O oswietlenie wszystkich potek: swietlowka ,,cukiernicza”
© drzwi przesuwne z szybg zespolong
© agregat chtodniczy wewnetrzny
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Dane techniczne
DEUGOSC mm
SZEROKOSC mm
WYSOKOSC mm
ZAKRES TEMPERATUR i
CZYNNIK CHLODNICZY —
POJEMNOSC UZYTKOWA |
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA m’
NAPIECIE ZNAMIONOWE v
MOC ZNAMIONOWA W
ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ kWh/24h
MAKS. OBCIAZENIE POLEK ka/m

MASA

kg

ESTERA
WCh-1/C

Wyposazenie dodatkowe

00000

higrostat

oswietlenie LED

obudowa zewnetrzna wg palety KRONOSPAN
profile metalowe malowane wg palety RAL
kotka

Inne wersje

000000

z szyba prosta

przystosowana do tagczenia w ciagi
przystosowana do zabudowy indywidualnej

pod agregat zewnetrzny z zaworem rozpreznym
neutralna (niechtodnicza)

stolik kasowy ESTERA LS-R1/C str. 43 katalogu

950 1340
830
1450 - 1470

0D +5°C DO +15°C
PRZY TEMPERATURZE OTOCZENIA
25°C | WILGOTNOSCI WZGLEDNEJ 60%

R507
300 430
16 23
230/50Hz
800 980
11,5 141
10
180 250




