1230 - 1250

900 - 920

WEGA

szyba gieta

WCh-6/1B

Wyposazenie standardowe
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szyba frontowa uchylna

chtodzenie: grawitacyjne lub z obiegiem wymuszonym

komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej

termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyswietlaczem
boki ABS i korpus izolowany ekologiczng pianka poliuretanowg
oswietlenie ekspozycyjne - Swietlowka biata

przestonki nocne

agregat chtodniczy wewnetrzny

ekspozycja z blachy nierdzewnej

blat roboczy PCV

Inne wersje

o
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przystosowana do tgczenia w ciggi
pod agregat zewnetrzny z zaworem rozpreznym
stolik kasowy LS-R6/1B , LS-R6/1Bz, LS-R6/1Bw str. 25 katalogu

naroznik chtodniczy wewnetrzny i zewnetrzny str. 18-19 katalogu

1230 - 1250

900 - 920

chtodzenie grawitacyjne chtodzenie:obieg wymuszony
Dane techniczne
DLUGOSC mm
SZEROKOSC mm
WYSOKOSC mm
ZAKRES TEMPERATUR i o]

CZYNNIK CHLODNICZY —

POJEMNOSC UZYTKOWA |
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA m’
NAPIECIE ZNAMIONOWE v
MOC ZNAMIONOWA w
ZUZYCIE ENERGI ELEKTRYCZNEJ kWh/24h
ZAPOTRZEBOWANIE MOCY CHLODNICZEJ NA JEDNOSTKE URZADZENIA Wim

MASA kg
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Wyposazenie dodatkowe

blat roboczy z granitu lub blachy nierdzewnej
przegroda i pétka szklana w czesci ekspozycyjnej
przegroda ruchoma

podswietlany panel przedni

dolna pétka dla klienta (reling)

swietlowka miesna ,natura” lub LED

grzatka rynienki skroplin

naktadki kaskadowe

wanna na swieza rybe

gniazdo elektryczne

naktadka wydawcza na szybe

podstawka na noze

przesuwna pétka na wage/krajalnice

kotka

zabezpieczenie antykorozyjne parownika
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automatyczne odparowanie skroplin
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PRZY TEMPERATURZE OTOCZENIA
25°C ' WILGOTNOSCI WZGLEDNEJ 60%
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