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Wyposazenie standardowe

obudowa zewnetrzna malowana proszkowo (kolor bialy)

chtodzenie grawitacyjne

wylozenie wnetrza blachg aluminiowa

termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyswietlaczem
korpus izolowany ekologiczng piankg poliuretanowg

potki druciane plastyfikowane

regulowana wysokos¢ pétek

drzwi przeszklone przesuwne z szyba zespolong

agregat chtodniczy wewnetrzny

0000000 O0O0O0

panel gorny podswietlany
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Dane techniczne

DLUGOSC mm
SZEROKOSC mm
WYSOKOSC mm
ZAKRES TEMPERATUR o

CZYNNIK CHLODNICZY —

LICZBA POLEK szt
POJEMNOSC UZYTKOWA |
NAPIECIE ZNAMIONOWE v
MOC ZNAMIONOWA w
ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ kWh/24h

MASA kg

WESTA
SCh-1-2/800

Wyposazenie dodatkowe

wytozenie wnetrza blacha nierdzewng

przegroda pionowa

oswietlenie LED

obudowa zewnetrzna: dowolny kolor wg palety RAL
kotka

dodatkowe potki
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automatyczne odparowanie skroplin

Inne wersje

© zobiegiem powietrza wymuszonym wentylatorem
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0D +2°C DO +10°C
PRZY TEMPERATURZE OTOCZENIA
25°C | WILGOTNOSC] WZGLEDNEJ 60%
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